
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Polyform

Marcare: Non toxic   

     

Furtun de PVC pentru apă 
 
pentru apă, rezistenţă chimică limitată. Deasemenea folosit ca
protecţie pentru şufe şi funii. PVC non-toxic. 

Temperatura de lucru : -15°C / +60°C 

Structură : PVC, transparent, lis   

 
Ø Interior 

mm 
Perete mm Ø Exterior 

mm 
PN/bar la 

20°C 
kg/mtr Lungime 

mtr 
Art.-No.  

3 1 5 5 0,016 100 4041 003005  

4 1 6 4 0,020 100 4041 004006  

4 1,5 7 5 0,033 100 4041 004007  

5 1,5 8 4,5 0,039 100 4041 005008  

6 1,5 9 4 0,045 100 4041 006009  

6 2 10 5 0,064 100 4041 006010  

7 1,5 10 4 0,051 100 4041 007010  

8 2 12 4 0,080 50 4041 008012  

9 2 13 4 0,090 50 4041 009013  

10 2 14 3,5 0,096 50 4041 010014  

12 2 16 3 0,112 50 4041 012016  

13 2,5 18 3,5 0,155 50 4041 013018  

14 2,5 19 3,5 0,165 50 4041 014019  

15 2,5 20 3 0,175 50 4041 015020  

16 3 22 3,5 0,230 50 4041 016022  

18 3 24 3 0,250 50 4041 018024  

19 4 27 4 0,370 50 4041 019027  

20 3 26 3 0,280 50 4041 020026  

22 3 28 3 0,300 50 4041 022028  

25 3 31 2,5 0,340 50 4041 025031  

30 3,5 37 2,5 0,470 50 4041 030037  

32 4 40 3 0,580 50 4041 032040  

38 5 48 3 0,860 50 4041 038048  

50 5 60 2,5 1,100 50 4041 050060   
 

Polyform / colorato

Marcare:   

     

Furtun de PVC pentru apă 
 
furtun fără inserţie din PVC extrudat. PVC non toxic. 

Temperatura de lucru : -15°C / +60°C 

Structura : PVC, verde, transparent, lis   

 
Ø Interior 

mm 
Perete 

mm 
Ø Exterior 

mm 
PN/bar la 

20°C 
kg/mtr Lungime 

mtr 
Art.-No.  

12,6 1,7 16 3 0,112 50 4042 012016  

18 3 24 3 0,250 50 4042 018024  

25 3 31 2,5 0,340 50 4042 025031  

30 3,5 37 2,5 0,470 50 4042 030037  

38 5 48 3 0,860 50 4042 038048  

50 5 60 2,5 1,100 25 4042 050060   



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tricotech®

Marcare: TRICOTECH® atc ANTI TWIST 
CONSTRUCTION cadmiumfree   

     

Furtun de apă din termoplastic 
furtun cu inserţie specială antirăsucire. Pentru irigaţii, udat 
terenuri sportive, peluze, etc. 

Presiunea de lucru : 10 bar la 20°C 

Presiunea de spargere : 24 bar 

Temperatura de lucru : -15°C / +60°C 

Interior : PVC, negru, lis 

Exterior : PVC, galben, lis   

 
Ø Interior 

mm 
Perete 

mm 
Ø Exterior 

mm 
kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

12,5 2,5 17,5 0,150 25 / 50 4100 012000  

15 2,5 20 0,185 50 4100 015000  

19 3,25 25,5 0,270 25 / 50 4100 019000  

25 4 33 0,410 50 4100 025000  

30 4 38 0,620 50 4100 030000  

40 5 50 0,960 50 4100 040000  

50 6 62 1,420 25 4100 050000   
 

Induform® / RL

Marcare: INDUFORM / RL PN 10 bar   

     

Furtun de apă pentru agricultură şi construcţii
 
Furtun uşor de mânuit pentru irigaţii, grădinărit etc. Conţine 
inserţii de polyester. 

Presiunea de lucru : 10 bar 

Presiunea de spargere : 30 bar 

Temperatura de lucru : -20°C / +60°C 

Interior : negru, lis 

Exterior : roşu, lis    
Ø Interior 

mm 
Perete 

mm 
Ø Exterior 

mm 
kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

13 3 19 0,205 40 4130 013000  

19 3,5 26 0,360 40 4130 019000  

25 4 33 0,510 40 4130 025000   
 

Induform® / RR

Marcare: INDUFORM / RR PN 10 bar   

     

Furtun de apă pentru agricultură şi 
construcţii 
 
Furtun cu inserţie de polyester, pentru grădinărit şi irigaţii, 
clădiri şi construcţii. 

Presiune de lucru : 10 bar 

Presiune de spargere : 30 bar 

Temperatura de lucru : -20°C / +60°C 

Interior : negru, lis 

Exterior : roşu, cu striaţii    
Ø Interior 

mm 
Perete 

mm 
Ø Exterior 

mm 
kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

13 3 19 0,205 100 / 40 / 20 / 15 3000 013000  

19 3,5 26 0,360 100 / 40 / 30 / 25 
/ 20 

3000 019000  

25 4 33 0,510 100 / 30 / 25 / 20 3000 025000  

32 6 44 1,010 60 / 40 3000 032000  

38 6 50 1,150 50 3000 038000   
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Calorform

     

Furtun de apă 
 
Furtun de cauciuc pentru apă fierbinte, negru cu două 
dungi galbene, rezistent la intemperii şi îmbătrânire. 

Presiune de lucru : 15 bar 

Presiune de spargere : 45 bar 

Temperatura de lucru : -40°C / +100°C 

Interior : EPDM, negru, lis 

Exterior : EPDM, negru, lis, cu 2 dungi 
galbene.    

Ø Interior 
mm 

Perete mm Ø Exterior 
mm 

kg/mtr Lungime 
mtr 

Art.-No.  

10 3,5 17 0,200 40 3126 010000  

13 3,5 20 0,240 40 3126 013000  

16 3,5 23 0,280 40 3126 016000  

19 3,75 26,5 0,330 40 3126 019000  

25 4 33 0,450 40 3126 025000   
 

Python / green

Marcare:   

     

Furtun de apă cu utilizări multiple  
 
pentru ape industriale, lichide neagresive şi apă de 
mare. Furtunul are proprietăţi chimice foarte bune. 
Flexibil, rezistent la îmbătrânire şi ozon. 

Presiune de lucru : 10 bar 

Presiune de spargere : 40 bar 

Temperatura de lucru : -40°C / +110°C, intermitent 
până +130°C 

Interior : EPDM antistatic, negru, lis 

Exterior : EPDM, verde, lis    
Ø Interior 

mm 
Perete mm Ø Exterior 

mm 
kg/mtr Lungime 

mtr 
Art.-No.  

13 3,5 20 0,270 40 / 80 3020 013020  

19 4 27 0,420 40 / 80 3020 019000  

25 4,5 34 0,620 40 / 80 3020 025000  

32 6 44 0,990 40 3020 032000   
 

Trix / Rotstrahl®

Marcare
  

     

Furtun de apă cu utilizări multiple 
 
Pentru aplicaţii generale în industrie, agricultură, 
construcţii, minerit, şantiere navale. 

Temperatura de lucru : -40°C / +120°C 

Interior : Cauciuc sintetic, negru, lis 

Exterior : Cauciuc sintetic, roşu/negru, cu 
striaţii lungitudinale   

 
Ø Inner 

mm 
Wall mm Ø Outer mm PN/bar at 

20°C 
kg/mtr Length 

mtr 
Art.-No.  

13 3 19 20 0,250 40 3025 013000  

16 3,5 23 20 0,330 40 3025 016000  

19 4 27 20 0,440 40 3025 019000  

25 4,5 34 20 0,580 40 3025 025000  

32 5,5 43 15 0,870 40 3025 032000  

38 6 50 15 1,100 40 3025 038000  

50 7 64 10 1,560 40 3025 050000   
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tamburi®

Marcare: TAMBURI® EN 694-A2- DIAM / TRIMESTRU / AN   

     

Furtun pentru extinctoare 
 
pentru tambururi extinctoare, în concordanţa cu Normele 
Europene,  se remarcă printr-un coefficient foarte scăzut 
de expansiune. 

Norma : EN 694 

Presiunea de spargere : 42 bar 

Temperatura de lucru : -30°C / +60°C 

Interior : negru, lis 

Exterior : roşu, striat    
Ø Interior 

mm 
Perete mm Ø Exterior 

mm 
kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

19 4 27 0,330 20 / 25 / 30 / 120 3010 019000  

25 4,5 34 0,495 20 / 25 / 30 / 120 3010 025000   
 

Lavaform

Marcare: DIAMETER - PB 90 BAR / MAX 25°C   

     

Furtun pentru maşini de spălat 
 
Furtun de presiune pentru apă utilizat la maşini de 
spălat, maşini de spălat vase, echipamente casnice. 

Presiunea de lucru : 30 bar 

Presiunea de spargere : 90 bar 

Temperatura de lucru : -20°C / +60°C 

Interior : Termoplastic, negru, lis 

Exterior : Termoplastic, gri, lis    
Ø Interior 

mm 
Perete mm Ø Exterior 

mm 
kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

13 3,5 20 0,250 40 4011 013000   
 

Lavaform / Extra

Marcare: DIAMETRU - MAX 95°C - PB 90 BAR AT 25°C   

     

Furtun pentru maşini de spălat 
 
Furtun de presiune pentru apă utilizat la maşini de 
spălat, maşini de spălat vase, echipamente casnice. 

Presiune de lucru : 30 bar 

Presiune de spargere : 90 bar at 25°C 

Temperatura de lucru : -20°C / +95°C 

Interior : Termoplastic, rezistent la 
temperatură, negru, lis 

Exterior : Termoplastic, gri, lis    
Ø Interior 

mm 
Perete mm Ø Exterior 

mm 
kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

10 3,5 17 0,215 40 4012 010000  

13 3,5 20 0,250 40 4012 013000   
 

Lavaform / discharge

     

Furtun pentru maşini de spălat 
 
pentru alimentarea sau evacuarea apei la maşinile de 
spălat, masinile de spălat vase, echipamente casnice. 

Temperatura de lucru : -20°C / +90°C 

Interior : Termoplastic, gri, lis 

Exterior : Termoplastic, gri, striat   

 
Ø Interior 

mm 
Perete 

mm 
Ø Exterior 

mm 
kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

19 3,5 26 0,310 40 4013 019000   



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sprayfire

Marcare: SPRAYFIRE PN 60 / PB 180 BAR   

     

Furtun de apă cu utilizări multiple de 
înaltă presiune 
 
Pentru instalaţii de stins incendii, în agricultură pentru 
stropire cu pesticide, nitrogen, jet de apă de înaltă 
presiune. Inserţia de ARAMIDE (TWARON) conferă 
furtunului calităţi de antirăsucire astfel încât este suitabil
pentru înfăşurare pe tambur. 

Presiune de lucru : 60 bar 

Presiune de spargere : 180 bar 

Temperatura de lucru : -20°C / +70°C 

Interior : NBR/PVC, negru, lis 

Exterior : PU/PVC, negru, lis    
Ø Interior 

mm 
Perete mm Ø Exterior 

mm 
kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

10 4,5 19 0,290 100 3170 010000  

13 5,5 24 0,470 100 3170 013000  

19 6,0 31 0,575 60 / 90 3170 019000  

25 6,5 38 0,900 60 3170 025000   
 

Eurolon®

Marcare: Eurolon®   

     

Furtun de apă flat, pentru o manevrare 
uşoară 
 
Utilizat în agricultură, industrie şi construcţii pentru o 
alimentare sau evacuare uşoară a apei. 

Temperatura de lucru : -10°C / +60°C 

Interior : PVC, negru, lis 

Exterior : PVC, negru, lis   

 
Ø Interior 

mm 
PN/bar la 

20°C 
kg/mtr Lungime 

mtr 
Art.-No.  

25 10 0,225 50 4010 025000  

32 9 0,250 100 4010 032000  

38 8 0,300 100 4010 038000  

51 8 0,410 100 4010 050000  

65 8 0,580 100 4010 063000  

76 7 0,700 100 4010 075000  

102 7 1,050 100 4010 100000  

127 5 1,350 50 4010 125000  

152 4 1,600 50 4010 150000  

203 3 2,400 50 4010 200000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pyroflat

Marcare: PYROFLAT ACC. prEN 1924   

     

Furtun de pompieri (roşu) 

 
Furtun de pompieri roşu(alb la cerere) 
 
Furtun flat pentru apă 

Norma : prEN 1924 

Interior : Cauciuc sintetic, negru 

Exterior : 100% Polyester, ţesut circular   
 
Ø Interior 

mm 
PB/bar kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

38 45 0,220 20 / 30 / 50 / 100 4022 038000  

52 45 0,290 20 / 30 / 50 / 100 4022 050000  

63 45 0,390 20 / 30 / 50 / 100 4022 063000  

75 45 0,470 20 / 30 / 50 / 100 4022 075000  

102 36 0,570 20 / 30 / 50 / 100 4022 100000   
 

Agriflat

     

Furtun flat de apă cu utilizări multiple 
 
Furtun de pompieri, apă şi aer. Rezistent la uleiuri, 
combustibil şi acizi . Foarte rezistent la întindere, 
coroziune. Rezistent la ozon şi intemperii, uşor de 
depozitat. 

Temperatura de lucru : -20°C / +100°C 

Interior : Cauciuc sintetic, negru, lis 

Exterior : Cauciuc sintetic, negru, lis    
Ø Interior 

mm 
Perete mm PN/bar la 

20°C 
PB/bar kg/mtr Lungime 

mtr 
Art.-No.  

19 2 30 75 0,160 60 3070 019000  

25 2 30 75 0,180 60 3070 025000  

32 1,5 18 55 0,240 60 3070 032000  

38 2 20 50 0,280 60 3070 038000  

52 2,2 20 50 0,400 60 3070 050000  

65 2,2 20 50 0,510 60 3070 063000  

76 2,5 20 50 0,680 60 3070 075000  

90 2,8 20 50 0,900 60 3070 090000  

102 2,8 20 50 1,000 60 3070 100000  

102 2,8 20 50 1,000 100 3070 100100  

127 3 16 40 1,400 100 3070 125100  

152 3 14 35 1,700 40 3070 150000  

203 3 8 25 2,200 40 3070 200000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Inducord®

Marcare: INDUCORD WATER PN 10 bar   

     

Furtun pentru apă de înaltă presiune 
utilizat în aplicaţii industriale 
 
Utilizat în aplicaţii industriale, ape reziduale, mâl, ape 
menajere. Puternic şi robust. 

Presiunea de lucru : 10 bar (I.D. 254 mm 6 bar) 

Presiunea de spargere : 30 bar (I.D. 254 mm 18 bar) 

Temperatura de lucru : -30°C / +80°C 

Interior : SBR, negru, lis 

Exterior : SBR, negru, lis    
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

22 4 30 40 3040 022000  

25 5 35 40 3040 025000  

28 5 38 40 3040 028000  

32 5,5 43 40 3040 032000  

35 5,5 46 40 3040 035000  

38 6 50 40 3040 038000  

40 6,5 53 40 3040 040000  

42 6,5 55 40 3040 042000  

45 7 59 40 3040 045000  

48 6,5 61 40 3040 048000  

50 7 64 40 3040 050000  

60 7 74 40 3040 060000  

63 8 79 40 3040 063000  

70 7 84 40 3040 070000  

76 7 90 40 3040 075000  

80 8 96 40 3040 080000  

90 8 106 40 3040 090000  

102 8 118 40 3040 100000  

110 9 128 20 3040 110000  

127 9 145 20 3040 125000  

152 11 174 20 3040 150000  

203 11 235 20 3040 200000  

254 10,5 275 10 3040 250000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dehatherm®

Marcare: DEHATHERM®   

     

Furtun de apă de înaltă presiune cu 
utilizări multiple 
 
pentru apă, aer, uleiuri minerale şi grasimi (cu un cntent
aromatic ce nu depăşeşte 40%) 

Presiune de lucru : 10 bar 

Presiune de spargere : 30 bar 

Temperatura de lucru : -20°C / +80°C, pentru apă 
intermitent +120°C 

Interior : NBR, negru, lis 

Rezistenţa electrică : < 1 M Ohm 

Exterior : CR, maro, lis, rezistent la 
abraziune, ozon şi intemperii.    

Ø Interior 
mm 

Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

10 5 20 40 3041 010000  

13 5 23 40 3041 013000  

15 5 25 40 3041 015000  

19 5 29 40 3041 019000  

22 5 32 40 3041 022000  

25 5 35 40 3041 025000  

28 5 38 40 3041 028000  

30 5,5 41 40 3041 030000  

32 6 44 40 3041 032000  

35 6 47 40 3041 035000  

38 7 52 40 3041 038000  

40 7 54 40 3041 040000  

42 8 58 40 3041 042000  

45 8 61 40 3041 045000  

50 9 68 40 3041 050000  

60 10 80 40 3041 060000  

65 10 85 40 3041 065000  

75 10 95 40 3041 075000  

80 11 102 40 3041 080000  

90 11 112 40 3041 090000  

100 12 124 40 3041 100000  

110 12 134 40 3041 110000  

127 12 151 20 3041 125000  

152 14 180 20 3041 150000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Inducord® / Glasfiber

     

Furtun de apă cu protecţie de fibră de 
sticlă, rezistent termic. 
 
utilizat în industria metalurgică, turnătorii, topitorii, 
furnale, în industria sticlei, şi în locuri unde există 
expunere la temperature mari. 

Presiunea de lucru : 20 bar 

Presiunea de spargere : 60 bar 

Temperatura de lucru : +100°C temperature apei, 
până la +450°C temperature 
externă 

Interior : EPDM, alb, izolat electric, lis 

Exterior : Fibră de sticlă, alb, lis    
Ø Interior 

mm 
Perete 

mm 
Ø Exterior 

mm 
Lungime mtr Art.-No.  

9 5 19 40 3042 009019  

13 6 25 40 3042 013025  

19 6 31 40 3042 019031  

25 7 39 40 3042 025039  

32 8 48 40 3042 032048  

38 10 58 40 3042 038058  

40 8,5 57 40 3042 040057  

42 9 60 40 3042 042000  

45 8,5 62 40 3042 045062  

50 10 70 40 3042 050000  

57 10 77 40 3042 057077  

76 10 96 40 3042 076096   
 

Cosmo®

Marcare:   

     

Furtun termoplastic  de absorbţie şi 
refulare 
 
pentru absorbţia apelor industriale , în agricultură în 
condiţiile unei folosiri moderate. Multifuncţional, este uşor şi
flexibil. 

Vacum : 0,6 bar 

Temperatura de lucru : -15°C / +60°C 

Structura : Termoplastic, verde, transparent, 
interior lis, striat în exterior, 
inserţie elicoidală rigidă de PVC.    

Ø Interior 
mm 

PN/bar la 20°C kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

20 8 0,23 50 4400 020000  

25 7 0,28 50 4400 025000  

32 6 0,38 50 4400 032000  

38 6 0,47 50 4400 038000  

50 5 0,77 50 4400 050000  

60 4,5 0,92 50 4400 060000  

63 4 1,02 50 4400 063000  

76 3,5 1,35 50 4400 075000  

90 3 1,87 50 4400 090000  

100 3 2,2 50 4400 100000   
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cosmo® Elastico

Marcare:   

     

Furtun termoplastic  de absorbţie şi refulare 
 
pentru absorbţia apelor industriale , în agricultură în condiţiile unei
folosiri moderate. Superflexibil, multifuncţional. 

Vacum : 0,6 bar 

Temperature de lucru : -15°C / +60°C 

Structura : Teremoplastic, verde închis, transparent, 
interior lis, striat la exterior, inserţie 
elicoidală rigidă de PVC    

Ø Interior 
mm 

PN/bar la 20°C kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

40 6 0,6 50 4405 040000  

51 5 0,85 50 4405 050000   
Superelastico / AS

Marcare: SUPER ELASTICO/AS diametru MM 
STATIC-WIRE data fabricaţiei  

     

Furtun flexibil din termoplastic pentru aspiraţie 
/ refulare 

 
pentru apă industrială, ape menajere, etc. 

Vacum : 0,9 bar 

Temperatura de lucru : -25°C / +60°C 

Structura : Termoplastic, gri, cu inserţie elicoidală 
albastră şi fir antistatic, interior lis, 
exterior striat.    

Ø Interior 
mm 

Perete 
mm 

Ø Exterior 
mm 

PN/bar la 20°C kg/mtr Lungime 
mtr 

Art.-No.  

51 6 63 5 1,05 30 4455 050000  

76 7 90 4 1,7 50 4455 075000  

102 8 118 3 2,7 50 4455 100000  

152 10 172 2 5,000 20 4455 150000   
 

Superelastico

Marcare: SUPERELASTICO Ø MM data fabricaţiei  

     

Furtun flexibil din termoplastic pentru aspiraţie 
/ refulare 

Pentru ape industriale, ape reziduale, ape menajere etc. PVC de 
înaltă calitate combinat cu o spirală de PVC rigid, conferă 
furtunului o elasticitate foarte bună, chiar şi la temperature 
scăzute. 

Vacum  : 0,9 bar 

Temperatura de lucru : -25°C / +60°C 

Structura : PVC, gri, cu spirală albastră, interior 
lis, exterior striat.    

Ø Interior 
mm 

Perete mm Ø Exterior 
mm 

PN/bar la 
20°C 

kg/mtr Lungime 
mtr 

Art.-No.  

25 4,5 34 7 0,5 50 4450 025000  

32 5 42 6 0,6 50 4450 032000  

38 5 48 6 0,7 50 4450 038000  

51 6 63 5 1,05 50 4450 050000  

63 6,5 76 4,5 1,4 50 4450 063000  

76 7 90 4 1,7 50 4450 075000  

90 7,5 105 3,5 2,25 50 4450 090000  

102 8 118 3 2,7 50 4450 100000  

110 8,5 127 3 3,1 20 4450 110000  

127 9 145 2,5 3,9 20 4450 125000  

152 10 172 2 5 4 / 5 / 6 / 20 4450 150000  

203 12,5 228 1,5 10 4 / 5 / 6 4450 200000   



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Quadriflex

Marcare: QUADRIFLEX - DIAMETRU - PATENT   

     

Furtun flexibil din termoplastic pentru 
aspiraţie / refulare – de generaţie nouă. 

Pentru ape industriale, ape reziduale, paste, ape menajere, 
irigaţii etc. Construcţia furtunului cu spirale rectangulare în loc 
de spirale rotunde este marca înregistrată. Datorită acestei 
construcţii, furtunul este mai uşor, mai uşor de mânuit, având 
aplicaţii mai extinse, fără a face concesii privind flexibilitatea şi 
raza de curbură. 

Vacum : 0,9 bar 

Temperatura de lucru : -25°C / +60°C 

Structura : Termoplastic, portocaliu, cu inserţie 
rectangulară elicoidală de culoare gri. 

Raza de curbură : 4 x diametrul interior.    
Ø Interior 

mm 
Perete 

mm 
Ø Exterior 

mm 
PN/bar la 

20°C 
kg/mtr Lungime 

mtr 
Art.-No.  

50 4 59 5 0,850 50 4460 005000  

76 5 86 4 1,500 50 4460 075000  

102 5 112 3,5 2,200 50 4460 100000  

127 6,5 145 2,5 3,200 20 4460 125000  

152 7 166 2 4,100 4/20 4460 150000   
 

Armoflex

Marcare: ARMOFLEX - NON TOXIC   

     

Furtun termoplastic de aspiraţie/refulare 
 
Furtun thermoplastic pentru condiţii grele de lucru suitabil 
pentru, apă potabilă, namol, ape menajere, curăţătorii 
industriale, etc. Foarte flexibil şi , non-toxic (fără cadmiu). 

Vacum : 0,9 bar 

Temperatura de lucru : -15°C / +60°C 

Structura : Termoplastic, transparent, lis, cu 
inserţie elicoidală de oţel încorporată în 
furtun.  

Disponibil şi în versiunea Armoflex/Oil şi Armoflex/PU.  
Ø Interior 

mm 
Perete 

mm 
Ø Exterior 

mm 
PN/bar la 

20°C 
kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

10 3 16 10 0,180 30 4480 010000  

12 3 18 9 0,190 30 4480 012000  

14 3 20 9 0,230 30 4480 014000  

16 3 22 9 0,260 30 4480 016000  

18 3,5 25 8 0,300 30 4480 018000  

20 3,5 27 8 0,340 30 4480 020000  

25 4 33 8 0,520 30 4480 025000  

32 4 40 8 0,660 30 4480 032000  

38 4 46 7 0,800 30 4480 038000  

40 5 50 7 0,950 30 4480 040000  

45 5 55 6 1,150 30 4480 045000  

51 5,5 62 5 1,350 30 4480 050000  

60 6 72 5 1,750 30 4480 060000  

63 6 75 5 1,800 30 4480 063000  

76 7 90 4 2,300 30 4480 075000  

80 6 92 4 2,580 30 4480 080000  

90 6,5 103 4 2,950 20 4480 090000  

102 7 116 3 3,750 20 4480 100000  

127 8 143 3 4,800 20 4480 125000  

152 9 170 2 6,500 20 4480 150000   



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Armoflex / HP

Marking: ARMOFLEX / HP - DIAMETRU  

     

Furtun de înaltă performanţă 
 
Pentru ape industriale, namol şi pastă, pentru aplicaţii 
grele. Furtun spiralat foarte flexibil de calitate alimentară.
Spira elicoidală de oţel este acoperită de un strat de PVC, 
astfel îcât furtunul este foarte rezistent. 

Vacum : 9 MWC (0,9 bar) 

Temperatura de lucru : -15°C / +60°C 

Structura : PVC lis, transparent în interior, 
spirală de oţel întărită cu spirală 
rigidă de PVC.    

 

Ø Interior 
mm 

Perete 
mm 

Ø Exterior 
mm 

PN/bar la 
20°C 

kg/mtr Lungime 
mtr 

Art.-No.  

76 6 88 4 1,850 30 4484 
075000 

 

102 6,5 118 3 3,000 30 4484 
100000 

 

 
 

Deltaflex®

     

Furtun de aspiraţie din cauciuc pentru 
industrie, agricultură, construcţii. 
 
Capete drepte, fără spirală pentru o uşoară montare a 
cuplărilor. Furtun flexibil pentru aspiraţie, dar modest in 
ceea ce priveste presiunea (3 bari) 

Presiunea de lucru : max. 3 bar 

Vacum : 0,9 bar 

Temperatura de lucru : -30°C / +80°C 

Interior : SBR, negru, lis 

Exterior : SBR, negru, striat, spirale lise, 
capetele fără spirale 

Inserţie : Spirală de oţel, inserţie textilă  
 
Se poate livra cu fir anti-static. Alte lungimi la cerere.  

Ø Interior 
mm 

Perete 
mm 

Ø Exterior 
mm 

Lungime mtr Art.-No.  

50 5 60 2 / 3 / 4 / 5 / 6 3600 050***  

63 5 73 5 3600 063***  

76 6 88 2 / 3 / 4 / 5 / 6 3600 075***  

80 6 92 2 / 4 / 5 3600 080***  

90 7 104 2 / 3 / 5 3600 090***  

102 7 116 2 / 3 / 4 / 5 / 6 3600 100***  

110 7 124 2 / 3 / 4 / 4.90 / 5 3600 110***  

127 8 143 2 / 3 / 4 / 5 / 6 3600 125***  

133 8 149 2 / 3 / 4 3600 133***  

152 9 170 2 / 3 / 4 / 5 / 6 3600 150***  

159 9 177 2 / 3 3600 159***  

203 11 225 2 / 3 / 4 / 5 / 6 3600 200***   
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Heduflex®

Marcare: HEDUFLEX® S/D PN 10 BAR (203 MM PN 6 
BAR)   

     

Furtun de cauciuc de aspiraţie şi 
refulare, cu aplicaţii multiple. 
 
pentru ape industriale, ape menajere, drenaje, pompe 
de vacum, şi oriunde se cere un furtun suitabil la 
aplicaţii grele. Acest furtun este recomandat pentru o 
gamă foarte mare de aplicaţii. 

Presiune de lucru : 10 bar (I.D. 203/254 mm 6 
bar) 

Presiune de spargere : 30 bar (I.D. 203/254 mm 18 
bar) 

Vacum : 9 MWC 

Temperatura de lucru : -30°C / +80°C 

Interior : SBR, negru, lis 

Exterior : SBR, negru, lis 

Inserţie : Spirală de oţel, inserţie textilă    
Ø Interior 

mm 
Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

19 5,5 30 40 3640 019000  

25 5 35 40 3640 025000  

32 5 42 40 3640 032000  

38 6 50 40 3640 038000  

40 6 52 40 3640 040000  

51 6 63 40 3640 050000  

60 6,5 73 40 3640 060000  

63 6,5 76 40 3640 063000  

70 7 84 40 3640 070000  

76 7 90 40 3640 075000  

80 7,5 95 40 3640 080000  

90 7,5 105 40 3640 090000  

102 8 118 10 / 20 / 40 3640 100000  

110 8 126 20 3640 110000  

127 9,5 146 20 3640 125000  

152 10 172 20 3640 150000  

203 12 227 5 / 6 3640 200000  

254 12 278 5 / 6 3640 250000   
 



 
 
 

 
 
 
 

  
 

Radiacord®

Marcare: RADIACORD PN 4 bar MAX 110°C   

     

Furtun pentru radiator şi apă caldă 
 
pentru pompe de apă din maşini şi utilaje. Suitabil pentru 
apă fierbite de presiune mică. Rezistent la lichide de 
racire. 

Presiune de lucru : 4 bar 

Temperatura de lucru : -30°C / +110°C 

Interior : EPDM, negru, lis 

Exterior : EPDM, negru, lis   

 
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

22 3,5 29 40 3100 022000  

25 3,5 32 40 3100 025000  

28 3,5 35 40 3100 028000  

30 4 38 40 3100 030000  

32 3,5 39 40 3100 032000  

35 3,5 42 40 3100 035000  

38 3,5 45 40 3100 038000  

40 3,5 47 40 3100 040000  

42 3,5 49 40 3100 042000  

45 4 53 40 3100 045000  

48 4 56 40 3100 048000  

50 4,5 59 40 3100 050000  

60 5 70 40 3100 060000  

63 5 73 40 3100 063000  

76 4 84 40 3100 075000  

90 4 98 40 3100 090000  

102 4 110 40 3100 100000  

110 6 122 20 3100 110000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Radiacord® / DIN

Marcare: TR DIN 73411 DN X DIAMETER R YEAR / 
QUARTER   

     

Furtun pentru radiator şi apă caldă 
 
pentru pompe de apă din maşini şi utilaje. Suitabil pentru 
apă fierbite de presiune mică. Rezistent la lichide de 
racire.. 

Norma : DIN 73411 din Iulie 1979 

Presiunea de lucru : 4 bar 

Presiunea de spargere : 12 bar 

Temperatura de lucru : -30°C / +130°C 

Interior : EPDM, negru, lis 

Exterior : CR, negru, lis    
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

10 3 16 40 3116 010000  

13 3,5 20 40 3116 013000  

15 3,5 22 40 3116 015000  

18 3,5 25 40 3116 018000  

20 3,5 27 40 3116 020000  

22 3,5 29 40 3116 022000  

25 3,5 32 40 3116 025000  

28 4 36 40 3116 028000  

30 4 38 40 3116 030000  

32 4 40 40 3116 032000  

35 4 43 40 3116 035000  

38 5 48 40 3116 038000  

40 5 50 40 3116 040000  

42 5 52 40 3116 042000  

45 5 55 40 3116 045000  

48 5 58 40 3116 048000  

50 5 60 40 3116 050000  

55 5 65 40 3116 055000  

60 5 70 40 3116 060000  

65 5 75 40 3116 065000  

70 5 80 40 3116 070000  

75 5 85 40 3116 075000  

80 5 90 40 3116 080000  

90 6 102 40 3116 090000  

100 6 112 20 3116 100000  

110 6 122 20 3116 110000  

120 7 134 20 3116 120000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

Ariaform® / DIN

Marcare: ARIAFORM® PN 10/16 DIN 20018 199.-PB 54
BAR   

     

Furtun aer de presiune 
 
Furtun rezistent la amestecuri de ulei, suitabil şi pentru 
ape industriale. Pentru condiţii de lucru medii. 

Norma : DIN 20018 

Presiunea de lucru : 10 bar aer / 16 bar apă 

Presiunea de spargere : 54 bar 

Temperatura de lucru : -30°C / +50°C 

Interior : negru, lis 

Exterior : negru, lis, rezistent la ozon şi 
condiţii atmosferice    

Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

6 3,5 13 0,140 40 / 100 3201 006000  

8 3,5 15 0,175 40 / 100 3201 008000  

9 3,5 16 0,205 40 3201 009000  

10 4,5 19 0,290 40 / 100 3201 010000  

13 5 23 0,400 40 / 50 3201 013000  

15 6 27 0,480 40 3201 015000  

19 6 31 0,590 40 / 50 3201 019031  

25 7 39 0,900 40 3201 025000   
 

Ariaform®

Marcare: ARIAFORM® PN 15 BAR PB 45 BAR   

     

Furtun aer de presiune 
 
Furtun rezistent la amestecuri de ulei, suitabil şi pentru 
ape industriale. Pentru condiţii de lucru medii. 

Presiunea de lucru : 15 bar 

Presiunea de spargere : 45 bar 

Temperatura de lucru : -30°C / +50°C 

Interior : negru, lis 

Exterior : negru, lis, rezistent la ozon şi 
îmbătrânire   

 
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm kg/mtr Lungime mtr Art.-No.  

16 5 26 0,410 50 3200 016026  

19 4,5 28 0,475 50 3200 019027  

25 5,5 36 0,775 40 3200 025036   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

  
 

Ariaform® / yellow

Marcare: ARIAFORM® PN 20 - 199.-PB 60 BAR   

     

Furtun aer de presiune 
 
Furtun rezistent la amestecuri de ulei, suitabil şi pentru 
ape industriale. Pentru condiţii de grele de lucru. 

Presiune de lucru : 20 bar aer / 24 bar apă 

Presiune de spargere : 60 bar 

Temperatura de lucru : -20°C / +50°C 

Interior : negru, lis 

Exterior : galben, lis, rezistent la ozon şi 
îmbătrânire    

Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

13 5 23 40 3202 013023  

19 6 31 40 3202 019031  

25 7 39 40 3202 025039   
 

Solvoform

Marcare: SOLVOFORM   

     

Furtun de aer pentru compresor 
 
Rezistent la grăsimi şi amestecuri de ulei, oentru utilizări 
în garaje şi ateliere. 

Presiune de spargere : 3 x presiunea de lucru 

Temperatura de lucru : -30°C / +50°C 

Interior : negru, lis 

Exterior : gri, lis   

 
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm PN/bar la 20°C Lungime mtr Art.-No.  

6 4 14 15 50 3210 006000  

8 3,5 15 15 50 3210 008000  

10 3,5 17 15 50 3210 010000  

13 4,5 22 15 50 3210 013000  

16 4,5 25 15 50 3210 016000  

19 4,5 28 10 50 3210 019000   
 

Ariacord®/DIN

Marcare: ARIACORD® PN 10/16 BAR - PB 40 BAR   

     

Furtun aer de presiune 
 
Furtun rezistent la amestecuri de ulei, suitabil şi pentru 
ape industriale. 

Norma : DIN 20018 

Presiune de lucru : 10 bar aer / 16 bar apă 

Presiunea de spargere : 40 bar 

Temperatura de lucru : -30°C / +50°C 

Interior : SBR, negru, lis 

Exterior : SBR, negru, lis, finisare din 
fabrică, rezistent la ozon şi 
îmbătrânire  

Consultaţi tabelul cu rezistenţa chimică  
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

38 6 50 40 3220 038000  

51 7 65 40 3220 050000   



 
 
 

 
 
 
 

  
 

Ariacord®/DIN

Marcare: ARIACORD® PN 10/16 BAR - PB 40 BAR   

     

Furtun aer de presiune 
 
Furtun rezistent la amestecuri de ulei, suitabil şi pentru 
ape industriale. 

Norma : DIN 20018 

Presiunea de lucru : 10 bar aer / 16 bar apă 

Presiunea de spargere : 40 bar 

Temperatura de lucru : -30°C / +50°C 

Interior : SBR, negru, lis 

Exterior : SBR, negru, lis, finisare din 
fabrică, rezistent la ozon şi 
îmbătrânire  

Consultaţi tabelul cu rezistenţa chimică  
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

32 8 48 40 3220 032000  

35 8 51 40 3220 035000  

42 9 60 40 3220 042000  

53 10 73 40 3220 053000  

76 10 96 40 3220 075000  

102 12 126 20 3220 100000   
Ariacord® / yellow

Marcare: ARIACORD® AIR/WATER LUFT/WASSER PN 
20 PB 60 BAR   

     

Furtun aer de presiune 
 
Furtun rezistent la amestecuri de ulei, suitabil şi pentru 
ape industriale. Pentru condiţii grele de lucru, în mine şi 
construcţii. 

Presiune de lucru : 20 bar (63 mm: 15 bar / 76 
mm:12 bar pentru aer) 

Presiune de spargere : 60 bar 

Temperatura de lucru : -20°C / +70°C 

Interior : SBR, negru, lis 

Exterior : SBR/EPDM, galben, finisare 
uzinală, rezistent la ozon şi 
îmbătrânire  

Consultaţi tabelul cu rezistenţa chimică  
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

32 7 46 40 3225 032000  

38 7 52 40 3225 038000  

51 7,5 66 40 3225 050000  

63 9,5 82 40 3225 063000  

76 9,5 95 40 3225 075000   

 



 
 
 

 
 
 
 

  
 

Saldaform® / red

Marcare: EN 559 - 2MPa (20 BAR) - mm - SALDAFORM® - 
year   

     

Furtun acetilenă conform EN 559 
 
pentru tăieri cu gaze, amestecuri de gaze. 

Norma : EN 559 

Presiune de lucru : 20 bar 

Presiunea de spargere : 60 bar 

Interior : cauciuc, negru, lis 

Exterior : Cauciuc sintetic, roşu, striat   
 

Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

6 3,5 13 50 3255 006000  

8 3,5 15 50 3255 008000  

9 3,5 16 50 3255 009000   
 

Saldaform® / red

     

Furtun acetilenă 
 
pentru tăieri cu gaze, amestecuri de gaze. 

Presiune de lucru : 18 bar 

Presiune de spargere : 54 bar 

Interior : Cauciuc sintetic, negru, lis 

Exterior : Cauciuc sintetic, roşu, lis    
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

13 4,5 22 50 3256 013000  

15 5 25 50 3256 015000   
 

Saldaform® / blue

Marcare EN 559 - 2MPa (20 BAR) - mm - SALDAFORM® - 
year   

     

Furtun oxigen conform EN 559 
 
pentru tăieri cu gaze, amestecuri de gaze. 

Norma : EN559 

Presiune de lucru : 20 bar 

Presiune de spargere : 60 bar 

Interior : Cauciuc sintetic, negru, lis 

Exterior : Cauciuc sintetic, albastru, striat    
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

6 3,5 13 50 3250 006000  

8 3,5 15 50 3250 008000  

9 3,5 16 50 3250 009000   
 

Saldaform® / blue

     

Furtun oxigen 
 
pentru tăieri cu gaze, amestecuri de gaze. 

Presiunea de lucru : 18 bar 

Presiunea de spargere : 54 bar 

Interior : Cauciuc sintetic, negru, lis 

Exterior : Cauciuc sintetic, albastru, lis   

 
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

13 4,5 22 50 3251 013000  

15 5 25 50 3251 015000   

 
 



 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

Saldaform® / red

Marcare: EN 559 - 2MPa (20 BAR) - mm - SALDAFORM® - 
year   

     

Furtun acetilenă conform EN 559 
 
pentru tăieri cu gaze, amestecuri de gaze. 

Norma : EN 559 

Presiune de lucru : 20 bar 

Presiune de spargere : 60 bar 

Interior : cauciuc, negru, lis 

Exterior : Cauciuc sintetic, roşu, lis   

 
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

6 3,5 13 40 3256 006000  

9 3,5 16 40 3256 009000   
 

Saldaform® / blue

Marcare: EN 559 - 2MPa (20 BAR) - mm - SALDAFORM® - 
year   

     

Furtun oxigen conform EN 559 
 
pentru tăieri cu gaze, amestecuri de gaze 

Norma : EN 559 

Presiune de lucru : 20 bar 

Presiune de spargere : 60 bar 

Interior : Cauciuc sintetic, negru, lis 

Exterior : Cauciuc sintetic, albastru, lis   

 
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

6 5 16 40 3251 006000  

6 3,5 13 40 3251 006013   
 

Twin Hose

Marcare: EN 559 - 2MPa (20 BAR) - mm - SALDAFORM® - 
year   

     

Furtun oxi-acetilenă conform EN 559 

Norma : EN 559 

Presiunea de lucru : 20 bar 

Presiunea de spargere : 60 bar 

Interior : Cauciuc sintetic, negru, lis 

Exterior : Cauciuc sintetic, Oxigen: 
albastru, lis, acetilenă: roşu, lis   

 
Ø Inner mm Wall mm Colour Length mtr Art.-No.  

5 2,75 blue / red 50 3260 005005  

6 3,5 blue / red 50 3260 006006  

6 5 blue / red 50 3260 006009  

8 3,5 blue / red 50 3260 008008  

9 3,5 blue / red 50 3260 009009   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

Robaform®

Marcare: EN 559 - 2MPa (20 BAR) - mm - ROBAFORM® - 
year   

     

Furtun cauciuc pentru Propan conform EN 
559 
 
pentru propan şi butan precum şi pentru alte gaze casnice. 
Rezistent la ozon şi la îmbătrânire. 

Norma : EN 559 

Presiune de lucru : 20 bar 

Presiune de spargere : 60 bar 

Temperatura de lucru : -20°C / +70°C 

Tube : NBR, negru, lis 

Interior : CR/Neopren, portocaliu, lis  
Consultaţi tabelul cu rezistenţa chimică  

Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

8 3,5 15 50, 100 3266 008000   
 

Robaform® / DIN

Marcare: PRODUCTIONDATE, MANUFACTURERS BRAND, DIN 
DVGW-MARK WITH REGISTRATIONNR., PRESSURE 
RANGE   

     

Furtun pentru Propan conform DIN 4815 
 
Rezistent la ozon, pentru utilizare în exterior. 

Norma : DIN 4815 

Nr. Înregistrare : KL 6 - 90.01 e 285 / KL 30 - 
90.02 e 285 

Presiunea de lucru : MD 6 bar, HD 30 bar 

Presiunea de spargere : MD 30 bar, HD 90 bar 

Temperatura de lucru : -20°C / +70°C 

Interior : NBR, negru, lis 

Exterior : CR/Neopren, portocaliu, lis  
Consultaţi tabelul cu rezistenţa chimică  

Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Clasa Lungime mtr Art.-No.  

6,3 3,5 13,3 6 40 3267 063133  

6,3 5 16,3 30 40 3267 063163  

9 3,5 16 6 40 3267 095165   
 

Twin Hose / PVC

Marcare: PN 20 BAR   

     

Furtun telecomanda 

Presiunea de spargere : 60 bar 

Interior : PVC, negru, lis 

Exterior : PVC, albastru/gri, lis  
Consultaţi tabelul cu rezistenţa chimică 

 
Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Culoare Lungime mtr Art.-No.  

6 2,5 11 albastru / gri 100 8325 006006   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

Cavocord

     

Furtun protecţie cablu 
 
pentru protecţia cablurilor. Folosit pentru protecţia 
furtunelor, liniilor, cablurilor, în special pentru 
echipamente de tăiere cu gaze, portabil. 

Temperatura de lucru : -30°C / +80°C 

Interior : SBR, impregnat textil, lis 

Exterior : SBR, negru, finisare uzinală  
Consultaţi tabelul cu rezistenţa chimică 

 
 

Ø Interior mm Perete mm Ø Exterior mm Lungime mtr Art.-No.  

20 1,5 23 40 3290 020000  

22 1,5 25 40 3290 022000  

25 1,5 28 40 3290 025000  

28 1,5 31 40 3290 028000  

30 1,5 33 40 3290 030000  

32 1,5 35 40 3290 032000  

35 1,5 38 40 3290 035000  

40 2 44 40 3290 040000  

45 2 49 40 3290 045000  

51 2 55 40 3290 050000   

 






































































































































































